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パネル取付用の小型・　OEM対応交流電流センサ　

型 式 　CTL-6-S-4-H
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〔　外形図　〕　

一般計測用　CTL汎用シリーズ　

〔　特　長　〕　
　　ヒータ・モータなどの通電検知用として　、　機能限定の　OEM対応型　。　
　　変流比が　400：1と、　標準品の半分　。　0.1～　40Aの限定領域では比較的大きな出力電　
圧が得られる　。　
　　形状　、　寸法は標準品と完全互換　。　
　　出力端子は＃　110標準タブ　。　リード線ハンダ付対応も可　。　

〔　仕　様　〕　

型　　　　式　

備考　（1）　出力電　圧　は　、　貫通電流／負荷抵抗／結合係　数　（K）　
等　の　パ　ラ　メ　ー　タ　ー　に　よ　り　変化　し　ま　す　。　各特性　図　を　よ　
く　吟味　し　て　使用条　件　を　設定　し　て　く　だ　さ　い　。　

（　2）　特性図　中　、　点線表示　部　は　、　材料特　性の　変化　等　で　製　
品個体　差　が　出　や　す　い　領　域　と　な　る　た　め　、　充　分　な　マ　ー　
ジ　ン　を　持　っ　て　ご　使用　く　だ　さ　い　。　

CTL-6-S-4-H
適 用 電 流 　0.1～　40Arms（　50／　60Hz）　
最大許容電流　 55Arms連続　
無歪最大出力電圧　 1.4Vrms（　歪率　3％以下　）　
出 力 特 性 　出力電圧特性図参照　

直　線　性　結合係　数　（K）　特性図参照　
（　 ）　

二次巻数　（n）　400±2ターン　
二次巻線抵抗　 18±2Ω（　参考値　）　
耐　電　圧　 AC2000V、　1分間　（　貫通　穴　－　出力端子間　）　
絶 縁 抵 抗 　DC500V、　100MΩ　以上　（　貫通　穴　－　出力端子間　）　
使 用 温 度 　－　20℃～＋　75℃　
保 存 温 度 　－　30℃～＋　90℃　
構　　　　造　 PBT樹脂　ケ　ー　ス　、　エ　ポ　キ　シ　片面充填封止　
難燃　性　グ　レ　ー　ド　 UL94-V-O準拠　
出 力 端 子 　＃　110、　ファストン端子　。　錫メッキ付　
重　　　　量　 12g
耐　振　性　 50Hz 10G 各方向加　振　テ　ス　ト　後　、　特性変　化　の　な　い　こ　と　

リニアセンサとしての利用　は　（　Ｋ　）　特性がフラットな領域を使用　
してください　。　

〔　出力電圧特性　〕　

〔　結合係　数　（　K）　特性　〕　

〔　周波数特性　〕　

負荷抵抗と貫通電流から　（K）　を読み取り出力電圧が計算できます。　
　Eo＝K・Io・RL／n（Vrms）　
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